[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



навчальна: ознайомити учнів і основами моделювання рукавів; навчити робити розрахунок кількості тканини, необхідної для пошиття виробу за різної її ширини; навчити вирішувати конструкторські завдання, на заміну конструктивних елементів у виробах з тканини;

розвивальна: сприяти розвитку інтересу до кравецького мис​тецтва; розвивати творчий під​хід до моделювання рукавів;

виховна: виховувати самостійність у вирішенні конструк​тивних завдань під час моделю​вання плечових рукавів.

Тип  уроку: комбінований.

Обладнання: таблиці — «Зразки моделей плечових виробів», «Побудова креслення викрійки основи сукні», «Побудова креслення викрійки одношовного рукава», ножиці, прості й кольорові олівці, клей, кольоровий папір, шаблони викрійки основи сукні напівприлягаючого силуету.
Хід  уроку

I.  Організація класу.

II.  Актуалізація знань.

Красивий модний одяг, по​шитий власноручно, дає радість. Потяг до кравецького мистец​тва рівнозначний захопленню музикою, живописом чи іншим видом творчості, коли людина не професіонал, але володіє ба​гатьма секретами майстерності фахівця. Як у будь-яких інших мистецтвах, науці чи ре​меслі, тут необхідні певні знання та навички. З деякими з них ми ознайомилися на поперед​ньому уроці. Пригадаємо мате​ріал минулого уроку шляхом гри між двома командами (див. Зав​дання командам).

III. Вивчення нового матеріалу.

Мистецтво шиття — одне із давніх і найнеобхідніших. Во​но, як і будь-яке рукоділля, у всі часи славилося майстрами, справжніми художниками своєї справи. В наш час виробництво одягу — це потужна галузь індустрії, яка покликана слу​жити і побутовим потребам, і художнім запитам людини. Але історія розвитку одягу і повсяк​денна практика переконують у тому, що в мистецтві одягати​ся кожний повинен бути худож​ником, бо це мистецтво — час​тинка вашого неповторного «я». Як говорить народна приказка: «Зустрічають — по одягу, про​воджають — по розуму».

Виховати в собі художника, «навчитися бачити» — моделю​вати ескізи лише тобі прита​манного елемента одягу — чи можливо це? Одним це дано природою, а іншим — ні? Але навчитися цього можна. Яким чином? По-перше, треба дуже хотіти; по-друге, — нагромад​жувати знання — і вузькоспеціалізовані, і зовсім, здавалося б, далекі від крою та шиття, ад​же кругозір та ерудиція ні од​ній спеціальності не заважають. По-третє, до всіх старих і но​вих знань підходити творчо — порівнювати, відбирати, з'єд​нувати. По-четверте (і це — го​ловне), працювати багато, не падаючи духом при невдачах. Можливо, перші спроби «до​машньої кравчині» будуть кош​тувати вам зіпсованого шматка ситцю, а заодно і настрою, але далі ви будете окрилені набу​тими навичками та знаннями. Не помиляється лише той, хто нічого не робить.

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Моделювання рукавів».
Основні етапи моделюван​ня одягу. (Розповідь).

Перш ніж приступити до роз​кроювання і технологічної об​робки будь-якого виробу, не​обхідно створити його худож​ній проект, ескіз — виконати художнє моделювання.

Художнє моделювання — це процес створення певного зраз​ка фасону моделі, під час якого враховуються призначення одя​гу, фігура людини, колір, ма​люнок тканини. Виконують цю роботу художники-модельєри.

Наступний етап створення одягу — це конструювання, під час якого розробляють базові креслення деталей виробу.

Останній етап моделюван​ня — це технічне моделювання — процес нанесення нових фасо​нів одягу за малюнком художника-модельєра або за фотогра​фією з журналу мод на базисну конструкцію. Виконують художники-конструктори.

Учні замальовують схему.

Наш урок присвячений тех​нічному моделюванню рукавів.

Для процесу технічного моде​лювання нам необхідно провес​ти такі операції:

1)  підготувати шаблони ви​крійки одношовного рукава — зняти на кольоровий папір викрійки з основними лініями  у М 1:4;

2)  нанести на шаблони лінії фасону певної моделі;

3) зробити розкладку викрій​ки за новим фасоном — розрі​зати, розсунути і закріпити де​талі викрійки.

IV. Практичні роботи.

1. Моделювання рукавів.

Оцінювання  роботи.

На основі деталі одношовного рукава можна створювати рукави  різних  форм та об'ємів, використовуючи всі прийоми технічного моделювання.

 Мал. 1. Побудова короткого рукава «ліхтарик» без підняття окату рукава:   а — загальний вид; б — побудова
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Креслення короткого рукава зробити на основному кресленні довгого рукава, для чого від вершини окату рукава (точка О) по середній лінії вниз відкласти ба​жану довжину (20,0...25,0 см) і через одержану точку провести горизонтальну пряму (рис. 1б):

ОН = 24,0 см.

Щоб рукав по внутрішньому шву не западав, внут​рішні зрізи вкоротити на 1,0...2,0 см:

Н3Н1 = Н4Н2=1,0 см.                                

Для створення форми «ліхтарик» розсунути передню і задню частини рукава на 10,0... 15,0 см. Центр рукава дозначити по середині прибавленої на зборку відстані, попередньо    сполучивши    колишні    центри    плавною кривою.                                                                                 

Побудова короткого рукава типу «ліхтарик»                \

із збільшеною головкою рукава (мал. 2, а)            
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Для рукава із зборками вгорі і внизу треба збільши​ти його ширину по всій довжині

Спочатку потрібно виміряти на фігурі ділянку рука​ва, на якій передбачається зробити зборки. Нею може бути ділянка між точками О4 та О3 (рис 2, б). Через одержані точки провести прямі, паралельні середній лінії.

Потім встановити величину підвищення окату рука​ва, щоб створити більш пишну форму. На кресленні цій величині відповідає відрізок Р2К:

Р2К=5,О см. 

Деталь рукава розрізати по лініях: вертикальних че​рез точки О4, О2 та 03 і лінії ширини рукава. Утворені частини перенумерувати і розсунути ділянки II та III на відстані, необхідні для зборок низу рукава (10,0 см). По середині між розсунутими частинами провести нову середню лінію, на якій відкласти відрізок Р2К. 
                                              б
Точку К сполучити прямими з точками Рз та Р4. Ділянки V, VI, VII та VIII розсунути, як показано на малюнку.                  
Окат оформити плавною кривою. Форма типу «ліхта​рик» створюється за рахунок зборки по верхньому краю рукава між точками О4 та Оз і по всій довжині низу.
Мал. 3. Побудова рукава, розширеного по низу: а —загальний вид; б —побудова
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На деталь рукава нанести допоміжні лінії на ділянці, що підлягатиме розширенню (рис. 3, б). Для цього      

через однакові проміжки провести прямі, паралельні середній лінії рукава і розрізати деталь по цих лініях. на аркуші паперу, позначити напрям нитки основи (поздовжньої) і накласти на неї вищу точку окату рукава. Перенумеровані частини розсунути так, щоб передня частина розширилася на З,0..4,0 см, а се​редня (по центру) та ліктьова - на 8,0... 10,0 см.

Розширений по низу рукав будують без ліктьової ви​точки. Такий рукав може бути вільним по низу або зі​браним на манжету.

Мал. 4. Побудова довгого рукава, розширеного вгору від лінії ліктя: а —загальний вид; б —побудова
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                                               Частина ліктьової виточки
Побудову здійснюють на основі креслення рукава з ліктьовою лінією (рис.4, б). Спочатку треба визначи​ти величину підвищення окату рукава і відкласти її від точки Л2 вгору по середній лінії рукава: КЛ2=4,0 см.

Точку К сполучити прямими з точками Л та Л5,

Частини рукава, які лежать над лінією ліктя, розсу​нути, як показано на рисунку. Окат рукава оформити плавною кривою.

У готовому виробі між точками О4 та О3 рукав трохи зібрати до потрібної величини лінії вшивання.
Мал. 5. Побудова довгого рукава, розширеного   від   лінії ліктя: а —загальний вид; б —побудова      '  
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Щоб мати форму, розширену від лінії ліктя,  треба розсунути частини рукава по передньому перекату на

З,0 ...4,0 см, а по ліктьовому— на 7,0...8,0 см (рис. 5,б);
Н2Н1=4,0 см;

Н4Н3=8,0 см.

Лінію низу оформити плавною злегка угнутою кривою.
Мал. 6. Побудова довгого рукава з підрізом на суцільнокроєній манжеті; а —загальний вид; б —побудова
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Від точки Нз вгору по середній лінії відкласти дов​жину манжети, що дорівнює 6,0 см (рис. 6, б): Н31Н3=6,0 см.

Потім від точок Н2та Н1 вгору по базисних лініях сітки рукава відкласти по 8,0 см:

Н21Н2= Н11Н1 = 8,0 см.                      
Точки Н31, Н21 та Н11сполучити прямими, які утво​рять лінію підрізу. Подовжити цю лінію в обидва боки на 4,0 см. Заштриховану частину вирізати, а ділянки розсунути так, щоб ліктьова виточка повністю перейшла в лінію підрізу.

Лінію підрізу оформити плавною кривою, яка в го​товому виробі трохи збирається на довжину суцільно-кроєної манжети.

Лінії суцільнокроєної манжети і підрізу можуть бути найрізноманітнішої конфігурації залежно від моделі.
V. Закріплення матеріалу.

1.  Розв'язування кросворда.

2.  Цікавинки звідусіль.

Чи відома вам історія виник​нення наперстка?

У XVII ст. амстердамський золотих справ майстер Ніколя Беншотен закохався в Аніту, дочку скупого та похмурого су​сіда Ван Рансельє. Аніта ціли​ми днями вишивала тонкою голкою і боляче колола свої пальці. Щоб зарадити цій біді, майстер Ніколя влітку 1648 р. виготовив золотого наперстка і передав того ковпачка у дім Аніти разом з запискою, в якій повідомляв, що посилає цю дрібничку в дар з тим, аби слу​жила для захисту її працьови​тих і чудових пальчиків. З то​го часу наперсток пішов по всьому світу.

Тож будьте завжди кохани​ми, гарними, неповторними. Пам’ятайте: «В людині все по​винно бути прекрасним: і об​личчя, і одяг, і душа, і думка». (А. П. Чехов)

VI. Домашнє завдання. Зро​бити розкладку викрійки за об​раним фасоном.

Кросворд до уроку на тему «Моделювання виробів»

(мал. 7).

По вертикалі:

2.  Впорядковані, запрасова​ні згини тканини .

3. Вид моделювання, який полягає в нанесенні фасонних ліній на базисну конструкцію.

4.  Основний інструмент для ручного шиття.

6.   Інструмент, який викорис​товується під час розкроюван​ня.

По горизонталі:

1.  Процес розробки креслен​ня базисної конструкції.

5. Вид моделювання, який полягає у створенні певного зраз​ка, фасону моделі на певній тематичній основі?
7.  Що захищає палець від проколювання?
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Мал.. 7
Мал.. 8

ЗАВДАННЯ КОМАНДАМ

1   команда                                       2  команда

1. Як розрізняють за кроєм рукава?

(Учні називають різновиди крою рукавів,  показані на малюнку.)

1. Вшивні                                                

2. Суцільно кроєні

3. Реглан                               
2. Які основні розмірні ознаки жіночого одягу?
1. Розмір

2. Зріст

3. Повнота
3. Яким вимогам має відповідати виріб?

4. Які вимоги називають: 
  Гігієнічними ?                                                     Експлуатаційними ?
  Економічними?                                                   Естетичними ?                                                                                                                
5. Назвати мірки, які знімають для пошиття спідниці.

По найширшій частині тулуба           По найтоншій частиш тулуба

( півобхват стегон                                                ( півобхват талії

Від талії вниз до бажаної довжини       Додаткова величина до мірок         
                                              
обхвату на вільне облягання
(довжина виробу                                                  (прибавка                                
6. Назвати мірки, які знімають для побудови викрійки рукава?
1. Обхват плеча

2. Обхват зап’ястка

3. Довжина рукава
7. Назвати етапи технічного моделювання?
1. Вивчення зовнішнього вигляду моделі

2. Вивчення властивостей матеріалу

3. Вибір базових лекал

4. Нанесення на креслення фасонних ліній

8. Назвати види конструкцій при розкроюванні легкого жіночого одягу? (індивідуальна, базова).
Підрахунок балів і оголошення команди-переможця. (Звучить музика.)
КАРТКА  - ТЕСТ  1

1. Які мірки необхідні для побудови креслення викрійки спідниці ?

Відповіді :

    а) Сг, Сст, Ст

    б)  Ст, Сст, Дв

    в)  Ст, Сг, Дв

    г)  Сш, Сг, Дв

2. В якій послідовності знімають мірки ?

Відповіді :

    а) знизу вгору

    б) зверху вниз

3. Яку мірку знімають між виступаючими  точками грудних залоз ?

Відповіді :

   а) Вг

   б) Цг

   в) Шг

   г) Шс

4. Яку мірку знімають від вищої точки проектованого плечового шва

через виступаючу точку грудної залози до талії ?

Відповіді :

а) Дв

б) Дтп

в) Дтс

г) Впк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КАРТКА – ТЕСТ  2

1. Які мірки необхідні для побудови креслення викрійки жіночих штанів ?

Відповіді :

 а) Ст, Сст, Шг, Шк, Дв, Впк

 б) Ст, Сст, Шс, Шк, Дв, Вг, Дтс

 в) Ст, Сст, Вс, Шн, Шк, Дв, Дк

2. Які основні параметри жіночого одягу ?

Відповіді :

 а) розмір, обхват, висота

 б) зріст, обхват, ширина

 в) розмір, зріст, повнота

3.  Яку мірку знімають від місця пересікання хребця по лінії середини 

      спини і лінії талії до крайньої  плечової  точки правого боку фігури ?

Відповіді :

  а) Дтс

  б) Впк

  в) Дтп

  г) Шп

    4.  Яку мірку знімають навколо верхньої частини руки, торкаючись

   стрічкою заднього кута пахвової впадини ?

Відповіді:

а) Оз

б) Оп

в) Омг

г) Ост

КАРТКА – ТЕСТ 3

1. Які вимоги застосовуються до одягу ?

Відповіді :

а) гігієнічні, естетичні, ергономічні, економічні

б) естетичні, економічні, експлуатаційні

в) гігієнічні, естетичні, економічні, експлуатаційні

2. На якій стороні фігури  знімають виміри у жінок ?

Відповіді :

а) лівій

б) правій

3. Яку мірку знімають над грудними залозами між передніми кутиками

    пахвових впадин ( записують половину мірки ) ?

Відповіді :

а) Цг

б) Вг

в) Шг

г) Шс

3. Які мірки знімають повністю, а записують у половинному розмірі ?

Відповіді :

а) Сш, Сг, Ст, Сст, Оз, Шг, Шс, Вг

б) Сш, Сг, Ст, Сст, Оп, Дтс, Шг, Шс, Цг

в) Сш, Сгп, Сгт, Ст, Сст, Шг, Шс, Цг

г) Сш, Сгп, Сгт, Ст, Сст, Шг, Шс, Шп, Цг

КАРТКА – ТЕСТ 4

1. Як класифікують одяг ?

Відповіді :

а) за цільовим призначенням, сезоном, статтю, силуетом

б) за сезоном, віком, статтю, цільовим призначенням, способом 

     використання.

в) за цільовим призначенням, способом використання, сезоном, 

     статтю, віковим призначенням, конструкцією, силуетом.

2. Прибавка на вільне обладнання це – 

Відповіді :

а) різниця між верхнім одягом і натільною білизною

б) різниця між розмірами тіла і внутрішніми розмірами одягу

в) різниця між розмірами тіла і зовнішніми розмірами одягу

3. Яку мірку знімають у горизонтальній площині по лопатках між

задніми кутиками пахових впадин  ( записують половину мірки ) ?

Відповіді :

а) Шл

б) Цг

в) Шг

г) Шс

4. Яку мірку знімають від вищої точки проектованого плечового шва

до лінії талії паралельно хребту ?

Відповіді :

а) Дв

б) Дтп

в) Дтс

г) Впк

К Р О С В О Р Д

ПРАВИЛА ЗНІМАННЯ  ТА ЗАПИСУВАННЯ МІРОК

По горизонталі :

1. По якій стороні фігури знімають мірки ?

2. Якою стрічкою користуються при зніманні мірок ?

По вертикалі :

3. Які мірки знімають повністю, а записують в половинному розмірі ?

4. Чим оперізують лінію талії при зніманні мірок ?

5. Які мірки знімають та записують повністю ?

