	
	        Технологічна
	карта на виготовлення блузи

	п/п
	Зміст операції
	Застосовуване устаткування
	Рекомендації  для   здійснення операції

	1
	Перевірити     наявність
	
	Усі деталі уважно перевірити,

	
	деталей крою і нанести
	
	чи   відповідають   вони   лека-


	
	на деталі пілочок, спин-
	
	лам, намітити крейдою лінії

	
	ки, рукавів місця вито-
	
	і точки розміщення виточок

	
	чок, складок і контроль-
	
	і перших складок

	
	них знаків
	
	

	
	
	Обробка 
	коміра

	2
	Зшити   частини   ниж-
	Машина 8332
	Частини    нижнього    коміра

	
	нього коміра
	класу
	скласти   лицьовими    боками

	
	
	
	всередину,  вирівняти зрізи і

	
	
	
	зшити. Ширина шва 7...8 мм.

	
	
	
	Частота строчки 4—5 стібків

	
	
	
	на 1 см

	3
	Запрасувати шви ниж-
	Праска  СУ-В
	Шви нижнього коміра запра-

	
	нього коміра
	
	сувати до повного приляган-

	
	
	
	ня

	4
	Обшити комір з одно-
	Машина   470
	Прокладку    (якщо    вона    є)

	
	часним     обрізуванням
	класу
	укласти на виворіт верхнього

	
	шва
	
	коміра

	5
	Припуски   на   шов   на
	Спеціальний
	Припуск на шов підрізати на

	
	ріжках коміра висікти,
	кілочок
	ріжках і залишити його зав-

	
	вивернути     комір     на
	
	ширшки 2...3 мм

	
	лицьовий бік
	
	

	6
	Припрасувати комір
	Праска   СУ-В
	Шви  обшивання   коміра   ви-

	
	
	
	правити і припрасувати, утво-

	
	
	
	ривши кант із верхнього ко-

	
	
	
	міра

	7
	Підрізати комір по лінії
	Ножиці
	Скласти комір по центру, пе-

	
	горловини за   лекалом
	
	ревірити кінці його за довжи-

	
	і зробити надсічки
	
	ною,   підрізати  неточності й

	
	
	
	зробити надсічки за лекалом

	
	Обробка обшивок і підбортів

	8
	Зшити   частини   обши-
	Машина 8332
	Частини  обшивок горловини

	
	вок для горловини
	класу
	скласти    лицьовими    боками

	
	
	
	всередину,    вирівняти    зрізи

	
	
	
	і зшити. Ширина шва 7...8 мм

	9
	Розпрасувати шви з'єд-
	Праска  СУ-В
	Шви    з'єднування     обшивок

	
	нування   обшивок   для
	
	горловини  розкласти  на  дві

	
	горловини
	
	сторони   і   розпрасувати   до

	
	
	
	повного прилягання


	п/п
	Зміст операції
	Застосовуване устаткування
	Рекомендації   для   здійснення операції

	10
	Обметати внутрішні
	Машина 51-А
	Ширина шва не менша як 4 мм

	
	зрізи   обшивок   горло-
	класу
	

	
	вини
	
	

	11
	Зшити частини підбор-
	Машина 8332
	Частини підбортів скласти ли-

	
	тів
	класу.
	цьовими   боками   всередину,

	
	
	
	зрізи вирівняти і зшити. Ши-

	
	
	
	рина шва 7...8 мм

	12
	Розпрасувати шви з'єд-
	Праска  СУ-В
	Шви   з'єднування    підбортів

	
	нування підбортів
	
	розкласти на два боки і роз-

	
	
	
	прасувати до повного приля-

	
	
	
	гання

	13
	Обметати     внутрішні
	Машина 51-А
	Ширина шва 4 мм

	
	зрізи підбортів
	класу
	

	14
	Обшити  кінці  манжет
	Машина 8332
	Манжети   скласти   лицьовим

	
	
	класу
	боком    всередину    від    лінії

	
	
	
	перегину,   вирівняти   зрізи  і

	
	
	
	обшити швом завширшки 7 мм

	15
	Припуск    на    шов    на
	Ножиці
	Підрізати шов на ріжках, за-

	
	ріжках  манжет  підрі-
	
	лишаючи    його    завширшки

	
	зати, вивернути манже-
	
	2...3 мм

	
	ти і виправити  ріжки
	
	

	16
	Припрасувати манжети
	Праска   СУ-В
	Манжети припрасувати, утво-

	
	
	
	ривши кант у кінцях манжет

	
	
	
	1 мм завширшки


	п/п
	Зміст операції
	Застосовуване устаткування
	Рекомендації  для   здійснення операції

	
	
	Обробка рукавів


	17
	Зшити ліктьові виточки
	Машина 3022
	Виточки скласти по середніх

	
	рукавів
	класу
	лініях і зшити відповідно до

	
	
	
	розмітки, від зрізу до кінця

	
	
	
	виточки

	18
	Запрасувати     ліктьові
	Праска   СУ-В
	Виточки запрасувати до пов-

	
	виточки
	
	ного  прилягання  у  напрямі

	
	
	
	низу рукавів

	19
	Зшити  шви  рукавів  з
	Машина
	Рукав скласти лицьовим бо-

	
	одночасним обметуван-
	508-М класу
	ком   усередину,   зрізи  вирів-

	
	ням
	
	няти і зшити.  Ширина  шва

	
	
	
	11...12мм

	20
	Запрасувати шви рука-
	Праска   СУ-В
	Шви запрасувати до повного

	
	ва в напрямі переду
	
	прилягання

	21
	Пришити  манжети  до
	Машина 97-А
	Манжети покласти лицьовим

	
	низу   рукавів  
	класу
	боком   на   виворіт   рукавів  і

	
	
	
	пришити з одночасним обме-

	
	
	
	туванням

	22
	Настрочити манжету
	Машина 8332
	Настрочити манжету з лицьо-

	
	
	класу
	вого боку або з виворотом на

	
	
	
	2...3 мм від строчки  приши-

	
	
	
	вання манжети

	23
	Вивернути    рукав    на
	
	Вивернути рукави, починаю-

	
	лицьовий бік
	
	чи від манжети

	
	                     Обробка
	 переду


	24
	Обшити борти з  одно-
	Машина   470
	Підборти накласти на частини

	
	часним   підрізуванням
	класу
	пілочок  по черзі лицьовими

	
	шва
	
	боками   всередину  і   обшити

	
	
	
	з  боку   пілочки   по  борту   й

	
	
	
	уступу лацкана до надсічки.

	
	
	
	Ширина шва 6...7 мм

	25
	Вивернути борти на
	Кілочок     або
	Під час вивертання розправи-

	
	лицьовий бік
	спеціальний
	ти уступи лацканів

	
	
	пристрій
	


	№ п/п
	Зміст операції
	Застосовуване устаткування
	Рекомендації  для   здійснення операції

	26
	Припрасувати борти
	Праска  СУ-В
	Борти  припрасувати  з  боку

	
	
	або прес
	підборта до повного приляган-

	
	
	
	ня, утворивши по лацкану і

	
	
	
	борту кант завширшки 0,5 см

	
	
	   Обробка 
	спинки


	27
	Зшити плечові виточки
	Машина 3022
	Виточки скласти по середніх

	
	спинки
	класу
	лініях і зшити від зрізу до

	
	
	
	кінця виточок

	28
	Запрасувати плечові
	Праска  СУ-В
	У напрямі середини  спинки

	
	виточки  спинки  до  її
	
	до повного прилягання

	
	середини
	
	

	29
	Зшити    середній    шов
	Машина
	Скласти частини спинки лицьо

	
	спинки
	508-М класу
	вими боками всередину, зрізи

	
	
	
	вирівняти і зшити з одночас-

	
	
	
	ним обметуванням

	30
	Запрасувати    середній
	Праска   СУ-В
	У праву сторону до повного

	
	шов спинки
	
	прилягання

	
	Обробка
	нижньої частини сукні

	31
	Зшити   бокові   шви   з
	Машина
	Частини  спідниці   (півсонце)

	
	одночасним обметуван-
	508-М класу
	скласти   лицьовими   боками

	
	ням
	
	всередину, зрізи вирівняти і

	
	
	
	зшити їх на спеціальній ма-

	
	
	
	шині  з   одночасним   обмету-

	
	
	
	ванням. Ширина шва 11...12 мм

	32
	Запрасувати бокові шви
	Праска  СУ-В
	У напрямі переду до повного

	
	
	
	прилягання

	
	Монтаж деталей блузи


	33
	Зшити  плечові шви
	Машина
	Перед і спинку блузи скласти

	
	блузи
	508-М класу
	лицьовими  сторонами  всере-

	
	
	
	дину, вирівняти плечові зрізи

	
	
	
	і зшити з одночасним обмету-

	
	
	
	ванням. Ширина шва 10... 12 мм

	34
	Розпрасувати шви
	Праска   СУ-В
	У напрямі спинки до повного прилягання


	ш
	Зміст операції
	Застосовуване
	Рекомендації   для   здійснення

	п/п
	
	устаткування
	операції

	35
	Зшити бокові шви блузи 
	Машина
	Перед і спинку скласти

	
	з   одночасним   обмету-
	508-М класу
	лицьовими боками всередину,

	
	ванням,   укласти   тка-
	
	бокові зрізи вирівняти і зшити.

	
	нинну стрічку з товар-
	
	Ширина шва 11...12 мм

	
	ним знаком і контроль-
	
	

	
	ний ярлик
	
	

	36
	Запрасувати бокові шви
	Праска   СУ-В
	У напрямі переду до повного

	
	
	
	прилягання

	37
	Ушити комір у горло-
	Машина 8332
	Зрізи   коміра    по   горловині

	
	вину настрочним швом
	класу
	підігнути   всередину,   горло-

	
	(залежно від моделі ко-
	
	вину    вкласти    в    комір    на

	
	мір   здебільшого   вши-
	
	8...10 мм

	
	вають у горловину па-
	
	

	
	ралельно   з    обшиван-
	
	

	
	ням борта)
	
	

	38
	Закріпити підборти по
	Машина 8332
	Підборти від краю до коміра

	
	плечових швах
	класу
	пришити  по  плечовому  шву

	
	
	
	на ділянці 2...3 см від краю

	
	
	
	під бор та

	39
	Ушити  рукави  в   про-
	Машина   302
	Відповідно до  моделі  рукав

	
	йму з одночасним роз-
	класу
	по  окату   має  велику   м'яку

	
	поділом посадки по ока
	
	посадку    у   вигляді   зборок,

	
	ту рукава та обметуван-
	
	тому  при  вшиванні  по  над-

	
	ням
	
	січках треба робити примусо-

	
	
	
	ву посадку рукава, закладаю-

	
	
	
	чи   м'які   складки.   Ширина

	
	
	
	шва вшивання 11...12 мм

	40
	Намітити ширину під-
	
	Блузу   скласти   удвоє,   сумі-

	
	гину низу блузи і під-
	
	щуючи бокові шви і шви з'єд-

	
	різати  зайвину  по  ле-
	
	нання    верхньої    і    нижньої

	
	калу
	
	частин переду і спинки. За ле-

	
	
	
	калом з боку вивороту спідни-

	
	
	
	ці   намітити   лінію   ширини

	
	
	
	припуску на підгин низу

	41
	Обметати низ блузи
	Машина 51-А
	Ширина  строчки  обметуван-

	
	
	класу
	ня 3...5 мм


	п/п
	Зміст операції
	Застосовуване
	Рекомендації  для   здійснення

	
	
	устаткування
	операції

	42
	 Застрочити низ блузи
	Машина 1022
	3   боку   вивороту   відповідно

	
	
	класу
	до наміченої лінії, на 3...4 мм

	
	
	
	від зрізу низу (строчки обме-

	
	
	
	тування)

	43
	Вивернути    блузу    на
	Крейда, лека-
	Через низ спідниці

	
	лицьовий бік. Намітити
	ло
	3 лицьового боку відповідно

	
	місця петель по борту
	
	до лекала для цієї моделі

	
	
	
	

	
	
	
	

	44
	Очистити готову блузу
	
	

	
	від  виробничого пилу,
	
	

	
	ниток і крейди
	
	

	45
	Відпрасувати готову
	Прес ПГУ-2
	Надіти блузу на прасувальну

	
	блузу
	
	поверхню подушки або стола.

	
	
	
	Комір, підборт припрасувати з

	
	
	
	лицьового боку. Рукав, плечо-

	
	
	
	ві шви припрасувати на спе-

	
	
	
	ціальній   колодці.   Усі   шви

	
	
	
	(шов ушивання рукава, бокові

	
	
	
	шви) припрасувати з вивороту

	46
	Намітити місця ґудзи-
	Крейда, ліній-
	За петлями спеціальним олів-

	
	ків по борту 
	ка
	цем

	
	
	
	

	47
	Пришити   ґудзики   по
	Машина 1595
	За розміткою

	
	борту   
	класу
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